
Der EZL 2020-20L Lade- und Transportkoffer dient sowohl 
als Aufbewahrungsort für das gesamte Equipment als auch als Ladestation für 
Hörer und Sender. 20 Ladeschächte für die Kinnbügelhörer und zwei Lade-
schächte für den Sender und dessen Akku sind hierfür vorgesehen. Viel Arbeit 
erspart der grüne „Copy“-Knopf: Einfach einen Empfänger auf den gewünsch-
ten Empfangskanal einstellen, den Knopf drücken, und schon werden automa-
tisch alle eingesetzten Empfänger auf die gleiche Frequenz und eine mittlere 
Lautstärke gesetzt. 

MERKMALE
Schnellladung von bis zu 20 Stk.    �

HDE 2020-D Empfängern in weniger 
als 2,5 Stunden
Ladeschacht für SK 2020-D   �

Ladeschacht für Ersatzakku BA 2015   �

Erhaltungsladung   �

Sicheres temperaturüberwachtes Laden   �

Kopierfunktion kopiert die Kanaleinstel-   �

lung eines Empfängers auf 19 weitere 
Empfänger und setzt alle Hörer auf 
mittlere Lautstärke

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Leistungsmerkmale
Robuster Aluminium-Kunststoff-Koffer 
mit Aluminiumkanten; Zweiteiliger Koffer 
mit Boden und Deckel inkl. Aufbewahr-
ungsfächern; Integrierte Ladeleisten für 
20 Empfänger Sennheiser HDE 2020-D;
1x Ladeschacht für Sender SK2020-D;
1x Ladeschacht für optionalen Reserve-
akku BA2015; Schnelladung der Emp-
fänger in max. 2,5 Stunden inkl. Erhal-
tungsladung; Kopierfunktion verteilt die 
eingestellte Frequenz eines Empfängers 
zeitgleich auf die restlichen 19 Empfänger 
und setzt alle Empfänger auf mittlere 
Lautstärkeeinstellung; Trolleyhalterung 
zum komfortablen Transport (ohne Trol-
ley)

Technische Daten
Abmessungen: 600 x 270 x 380 mm;
Betriebsspannung: 100-240V AC - 
50/60 Hz; Gewicht:  8,3 kg (bestückt)

Fabrikat: Sennheiser TourGuide 2020-D / 
EZL 2020-20L

TECHNISCHE DATEN
Temperaturbereich (Betrieb) ............................0 – +40 °C
Netzspannung ......................................................100–240 VAC (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme ............................................max. 70 W
Spannung ..............................................................5 V pro Ladeschacht
Stromversorgung .................................................400 mA pro Ladeschacht
Ladezeit .................................................................  < 2,5 Stunden HDE 2020-D

 < 5 Stunden EK 2020-D
 < 3,5 h SK 2020-D / BA 2015

Abmessungen ......................................................  600 x 270 x 380 mm 

Gewicht ..................................................................8,3 kg 
Farbe ..................................................................................Alu
Lieferumfang ..................................................................EZL 2020-20 Ladekoffer, 
                                                                                           Bedienungsanleitung

EZL 2020-20TourGuide 2020-D - 
20er Ladekoffer



ABMESSUNGEN

PRODUKT VARIANTEN
EZL 2020-20  Art. Nr. 500542
L2020-10  Art. Nr. VSSVSL202010 
L2021-40  Art. Nr.502037

ZUBEHÖR
Netzkabel mit US Stecker, 1,8 m, schwarz,  Art. Nr. 054325
Netzkabel mit UK Stecker, 1,8 m, schwarz,  Art. Nr. 057256
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Sennheiser Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
www.sennheiser.de 

Kontakt Service Partner:
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