
Bedienungsanleitung

Lesen Sie zuerst die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE” und „WICHTIGE HINWEISE”. Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. 
Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.
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Eigenschaften
Das EV-30 ist ein Expression-Pedal mit platzsparendem Design, ideal für den Einbau in ein 
Pedalboard-System.
• Ein robustes Druckguss-Gehäuse aus Aluminium im kompakten Design sorgt für eine 

dauerhafte, zuverlässige Funktionalität.

• Das EV-30 besitzt zwei Ausgangsbuchsen und kann darüber mehrere Pedale steuern.

Bedienung
* Achten Sie darauf, sich bei Betätigen von beweglichen Teilen nicht die Finger bzw. Hände 

zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Aufsichtsperson 
benutzen.

1. Schließen Sie das EV-30 an Ihr Equipment an.

2. Drücken Sie das Pedal ganz durch und stellen Sie an den 
angeschlossenen Effektgeräten die maximale Effektstärke ein.

3. Nehmen Sie das Pedal ganz zurück 
und stellen Sie mit den EXP 1- und EXP 
2-Reglern die minimale Effektstärke ein. 
* Die MIN-Regler können nicht für das Einstellen der 

maximalen Effektstärke verwendet werden.

Technische Daten
BOSS EV-30: Dual Expression Pedal

Abmessungen 80 (W) x 192 (D) x 58 (H) mm
(maximale Höhe)
80 (W) x 192 (D) x 92 (H) mm

Gewicht ca. 780 g

Accessories Bedienungsanleitung, Stereokabel (1 m) x 1

* Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung 
dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der 
Roland-Internetseite.

Anschlussbeispiel
* Achten Sie darauf, sich bei Betätigen von beweglichen Teilen nicht die Finger bzw. Hände 

zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Aufsichtsperson 
benutzen.
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* Eine Garantie für die korrekte Funktionalität des Pedals kann nur für BOSS/Roland-Geräte 
übernommen werden, nicht für Geräte anderer Hersteller.

* Wenn der POLARITY-Schalter auf „INV” gestellt ist, arbeitet 
EXP 2 umgekehrt im Vergleich zu EXP 1. Wählen Sie die 
gewünschte Einstellung abhängig davon, wie Sie die Effekte 
steuern möchten.


